
 
 
Oficiální partner Siemens AG v pohonářské, 
spínací, instalační a automatizační technice  

 
COMBIMASTER 411 

 
Řada měničů kmitočtu umístěných ve svorkovnici standardních 
třífázových asynchronních elektromotorů ve výkonovém rozsahu 
370W až 3kW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompaktní konstrukce a vysoký stupeň krytí předurčuje měnič kmitočtu 
COMBIMASTER 411 jako ideální řešení například pro pohony čerpadel, 
ventilátorů, dmychadel, kompresorů a dopravníků. Tato koncepce přináší řadu 
výhod, především odpadají náklady na instalaci a montáž měniče, není nutné 
použít motorové tlumivky. Velmi nízká úroveň elektromagnetického rušení 
předurčují měniče COMBIMASTER 411 pro použití do výměníkových stanic 
bytové zástavby, prostor citlivých na EMC rušení apod. Zároveň se minimalizují 
náklady na projekční činnost, tepelné ochrany motoru i samotného měniče, které 
jsou již vestavěny. Hlavní předností je tedy snadná rekonstrukce i nová instalace 
pohonů v nejrůznějších aplikacích. 

• vizualizační program DRIVE MONITOR 

• střídavý regulovaný pohon v krytí IP55 

• standardní 2- a 4- pólové motory SIEMENS 

• vícejazyčný ovládací panel 

• rozhraní RS232 nebo PROFIBUS DP modul 

• zabudovaný PI regulátor 

• vestavěný potenciometr 

• volitelný odrušovací filtr třídy A nebo B 

• snadné nastavení pomocí přepínačů 
nebo komfortní přes sériovou linku 
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Měniče kmitočtu COMBIMASTER 

Měnič kmitočtu COMBIMASTER 411 je spojení měniče kmitočtu řady MICROMASTER 411 a 
asynchronního elektromotoru SIEMENS řady 1LA7. Obvody řízení a regulace jsou realizovány pomocí 
digitální techniky s mikroprocesorovým řízením. Kompaktní provedení minimalizuje náklady na projekční 
činnost, náklady na instalaci při rekonstrukcích i náklady na nákup motorových tlumivek a stíněných 
kabelů. Pulsně šířková modulace s volitelným modulačním kmitočtem až 16kHz umožňuje velmi tichý 
chod. Tepelné ochrany motoru i měniče, ochrany proti zkratu i ochrany proti podpětí nebo přepětí jsou již 
vestavěny. Kompaktnost spolu s vysokým krytím předurčuje měnič kmitočtu jako ideální řešení pohonu 
čerpadel, ventilátorů, dmychadel, kompresorů či dopravníků. 
 

Technické parametry 
Vstup  
Napájecí napětí 
Kmitočet napájení 
Rozlišení analogového vstupu
Binární vstupy 
Analogové vstupy 

3AC 380 - 480 V ±10% 
47Hz - 63Hz 
10 bitů 
3+1 programovatelné 24Vss 
1 analogový 0/2 až 10V pro zadávání požadované hodnoty otáček 
nebo pro přivedení skutečné hodnoty do PI regulátoru  

Výstup  
Výstupní kmitočet 
Stabilita výstupního kmitočtu 
Analogové výstupy 
Binární výstupy 
Doba rozběhu a doběhu 

nastavitelný v rozsahu 0 až 650Hz, ve spojení s motorem omezený na 120Hz 
analogová < 1%, digitální < 0.02% 
0 až 20mA / 4 až 20mA (Rzmax=500ohm), přesnost 5% 
2 relé s programovatelnou funkcí (230V/0,8A) 
0 až 650s 

Komunikace  
Standardní rozhraní 
Volitelná rozhraní 

RS 485 
PROFIBUS DP modul CB15 

Regulace  
Druh regulace a řízení 
PI regulátor 

lineární nebo kvadratická křivka U/f, FCC regulace 
vestavěn 

Ostatní  
Účinnost 
Účiník 
Teplota okolí při provozu 
Teplota okolí při skladování 
Stupeň krytí 
Brždění 
Modulační kmitočet 
Přetížitelnost 
Vestavěné ochrany 

97% 
>0,7 
 -10 ÷ 40°C 
 -20 ÷ 75°C 
IP 55 
stejnosměrné, kompaundní standardně 
4 až 16 kHz 
150% po dobu 60s s cyklem 300s  
proti překročení povolené teploty měniče, povolené teploty motoru, proti přepětí a 
podpětí, proti zemnímu zkratu a zkratu mezi fázemi, proti chodu bez připojeného 
motoru , zablokování hřídele 

 
Výkonová část je tvořena 3-fázovým neřízeným usměrňovačem s možností doplnění odrušovacím 
filtrem třídy A. nebo třídy B. Pro ochranu vstupního usměrňovače je použit přednabíjecí obvod 
s přepínacím relé. Šestice IGBT tranzistorů a antiparalelních diod tvoří výstupní střídačový stupeň. 
Komfortní ovládací panel Opm2 slouží k parametrování měniče, umožňuje ovládání až 31 měničů 
v MASTER módu, zároveň dovoluje uložit až 31 sad parametrů. 
Potlačení rezonančních frekvencí je možné nastavit až pro 4 frekvenční pásma. 
Standardní automatizační rozhraní tvoří RS485 s komunikačním protokolem USS a maximální 
přenosovou rychlostí 19,2 kBd při připojení až 31 měničů. 
Doplňkovým automatizačním rozhraním je modul PROFIBUS DP pro připojení až 125 pohonů 
s maximální rychlostí 125 Mbd. 
Standardně 2 generátory rampy s možností nastavení zaoblení a další. 
 
 

Popis 
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Měniče kmitočtu COMBIMASTER 

 
Typ CM150/3 CM220/3 CM300/3 CM400/3 CM550/3 CM750/3 
Napájecí napětí 3 AC 380 - 460 V ± 10% 
Napájecí kmitočet 47 až 63 Hz 
Synchronní otáčky [1/min] 3000 1500 3000 1500 3000 1500 3000 1500 3000 1500 3000 1500 
Osová výška [mm] 90 90 90 100 100 100 112 112 132 132 132 132
Jmenovitý mechanický výkon  [kW] 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 
Vstupní proud 3,5 A 4,7 A 6,4 A 10,0 A 12,2 A 16 A 
Hlavní jištění 10 A 16 A 20 A 
Min. průřez silového vodiče 1 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2 
Hmotnost [kg] 17 20 20 26 25 28 34 36 45 48 55 59 

 

 

Objednací čísla 
bez odrušovacího filtru s odrušovacím filtrem tř. A s odrušovacím filtrem tř. B 

Typ Výkon  Vel. 
 

 2- pól. motor 4- pól. motor  2- pól. motor 4- pól. motor  2- pól. motor 4- pól. motor  
Napájení 1 AC 230V 
CM12/1 120 W CSA 1UA7053-2BU0x 1UA7060-4BU0x 1UA7050-2BA0x 1UA7060-4BA0x 1UA7050-2BB0x 1UA7060-4BB0x 
CM25/1 250 W CSA 1UA7063-2BU0x 1UA7070-4BU0x 1UA7063-2BA0x 1UA7070-4BA0x 1UA7063-2BB0x 1UA7070-4BB0x 
CM37/1 370 W CSA 1UA7070-2BU0x 1UA7073-4BU0x 1UA7070-2BA0x 1UA7073-4BA0x 1UA7070-2BB0x 1UA7073-4BB0x 
CM55/1 550 W CSA 1UA7073-2BU0x 1UA7080-4BU0x 1UA7073-2BA0x 1UA7080-4BA0x 1UA7073-2BB0x 1UA7080-4BB0x 
CM75/1 750 W CSA 1UA7080-2BU0x 1UA7083-4BU0x 1UA7080-2BA0x 1UA7083-4BA0x 1UA7080-2BB0x 1UA7083-4BB0x 

Napájení 3 AC 230V 
CM12/2 120 W CSA 1UA7053-2BU1x 1UA7060-4BU1x - - - - 
CM25/2 250 W CSA 1UA7063-2BU1x 1UA7070-4BU1x - - - - 
CM37/2 370 W CSA 1UA7070-2BU1x 1UA7073-4BU1x - - - - 
CM55/2 550 W CSA 1UA7073-2BU1x 1UA7080-4BU1x - - - - 
CM75/2 750 W CSA 1UA7080-2BU1x 1UA7083-4BU1x - - - - 

Napájení 3 AC 400 – 480V 
CM37/3 370 W CSA 1UA7070-2BU2x 1UA7073-4BU2x 1UA7070-2BA2x 1UA7073-4BA2x - - 
CM55/3 550 W CSA 1UA7073-2BU2x 1UA7080-4BU2x 1UA7073-2BA2x 1UA7080-4BA2x - - 
CM75/3 750 W CSA 1UA7080-2BU2x 1UA7083-4BU2x 1UA7080-2BA2x 1UA7083-4BA2x - - 

CM110/3 1,1 kW CSA 1UA7083-2BU2x 1UA7090-4BU2x 1UA7083-2BA2x 1UA7090-4BA2x - - 
CM150/3 1,5 kW CSA 1UA7090-2BU2x 1UA7096-4BU2x 1UA7090-2BA2x 1UA7096-4BA2x 1UA7090-2BB2x 1UA7096-4BB2x 
CM220/3  2,2 kW CSB 1UA7096-2BU2x 1UA7106-4BU2x 1UA7096-2BA2x 1UA7106-4BA2x 1UA7096-2BB2x 1UA7106-4BB2x 
CM300/3  3,0 kW CSB 1UA7106-2BU2x 1UA7113-4BU2x 1UA7106-2BA2x 1UA7113-4BA2x 1UA7106-2BB2x 1UA7113-4BB2x 
CM400/3 4,0 kW CSB 1UA7113-2BU2x 1UA7130-4BU2x 1UA7113-2BA2x 1UA7130-4BA2x 1UA7113-2BB2x 1UA7130-4BB2x 
CM550/3 5,5 kW CSB 1UA7130-2BU2x 1UA7131-4BU2x 1UA7130-2BA2x 1UA7131-4BA2x 1UA7130-2BB2x 1UA7131-4BB2x 
CM750/3 7,5 kW CSB 1UA7131-2BU2x 1UA7133-4BU2x 1UA7131-2BA2x 1UA7133-4BA2x 1UA7131-2BB2x 1UA7133-4BB2x 
Napájení 3 AC 460 – 500V 
CM37/3 370 W CSA 1UA7070-2BU3x 1UA7073-4BU3x - - - - 
CM55/3 550 W CSA 1UA7073-2BU3x 1UA7080-4BU3x - - - - 
CM75/3 750 W CSA 1UA7080-2BU3x 1UA7083-4BU3x - - - - 

CM110/3 1,1 kW CSA 1UA7083-2BU3x 1UA7090-4BU3x - - - - 
CM150/3 1,5 kW CSA 1UA7090-2BU3x 1UA7096-4BU3x - - - - 
CM220/3  2,2 kW CSB 1UA7096-2BU3x 1UA7106-4BU3x - - - - 
CM300/3  3,0 kW CSB 1UA7106-2BU3x 1UA7113-4BU3x - - - - 
CM400/3 4,0 kW CSB 1UA7113-2BU3x 1UA7130-4BU3x - - - - 
CM550/3 5,5 kW CSB 1UA7130-2BU3x 1UA7131-4BU3x - - - - 
CM750/3 7,5 kW CSB 1UA7131-2BU3x 1UA7133-4BU3x - - - - 
 

x…hodnota, udávající konstrukční provedení motoru: 
0=IMB3   1=IMV1 (bez stříšky)   3=IMB14 (s velkou přírubou) 
4=IMB5   5=IMB14 (s malou přírubou)  6=IMV1 (se stříškou) 
 
 
 
 
 

Výkonové rozdělení a dimenzování 

Objednací čísla 

ADTEC  s.r.o., Vídeňská 117a, 619 00 Brno, Česká republika 
Tel.: +420-544 500 941-5, Fax: +420-544 500 946, e-mail: info@adtec.cz, http://www.adtec.cz 


